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Y2 PERUSPOIKKILEIKKAUS PLV. 0—930

55 Sr

2.75

2.75

AJOKAISTA
5.50

AJOKAISTA

Y2 PERUSPOIKKILEIKKAUS PLV. 930 —

6,0 Sr

5.00

3.00

AJOKAISTA
6.00

AJOKAISTA

Y3 PERUSPOIKKILEIKKAUS

5,0 Sr

5.00

AJORATA

Y5 PERUSPOIKKILEIKKAUS PLV. 0 — 100
6,5 / 6,0 AB

0.25

3.00

35.00

0.25

AJOKAISTA

AJOKAISTA

6.50

Y5 PERUSPOIKKILEIKKAUS PLV. 100 —

6,0 Sr

3.00

3.00

AJOKAISTA

AJOKAISTA

6.00

455

Y7 PERUSPOIKKILEIKKAUS

4 0 Sr

4.00

AJORATA

Merkki

[ Muutos

Pvm

Suunn.

Tark.

B Binkeino-, llenne- ja
ympéristOkesias
Pvm

Ramboll
R A M B L L PL 718, Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere

Koordinaattijarjestelma

Korkeusjarjestelma

KKJ2
N60

Valtatien 3 Tampere - Vaasa parantaminen valilla Kostula - Kyroskoski, Himeenkyro.
Tiesuunnitelma.

24.02.2017

Tero Haarajarvi

Pvm

Marko Turkki

24.02.2017

Matti Vanska

Tierekisteritunnus

3/208/480 - 3/208/3575

Liikennetekniset poikkileikkaukset

Y2, Y3, Y5ja Y7

Mittakaava

1:100

Piir.nro

47-6




