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 Tiemerkintätöitä tehdään liikenteenalaisilla 

teillä. Kyseessä voi olla liikkuvilla koneilla 
tehtävä linjamerkintä tai erikoiskohteiden 
pienmerkintä.  Pienmerkintä tehdään 
paikallisesti joko käsityönä tai koneellisesti. 
 

 Ennen varsinaista merkintää alusta harjataan 
puhtaaksi, tehdään apumerkinnät ja jyrsitään 
päällysteeseen upotusmerkinnät.  
 

 Tiemerkitsijä tekee työtään tiellä erittäin 
vaarallisissa oloissa. Hänen turvallisuutensa 
on sinun armoillasi, autoilija! 
 

 Merkintäyksiköt täytyy suojata tehokkaasti, 
rajoittaa liikenteen nopeutta ja varoittaa 
muuta liikennettä. Vain siten työskentely voi 
olla turvallista. 
 

Tiemerkintätyöt 



 

Tiemerkintätyö:  VARO! 
Kun näet merkintäkoneen tai -laitteen varoitusvalon 
palavan, hiljennä ajonopeuttasi riittävästi, jotta ehdit 
havaita, miten voit turvallisesti ohittaa työmaan 
liikenteenohjauslaitteiden osoittamalla tavalla.  
 
Merkintäkoneessa olevat liikennemerkit osoittavat,   
kummalta puolen työkohde pitää ohittaa (jakajan nuoli 
tai valonuoli).  
 
Muista olla riittävän varovainen! 

ÄLÄ AJA VIIVOJEN PÄÄLLÄ! 
 
Maalimerkintöjä tehtäessä sinua varoitettiin jo 
ennen työkohdetta viivojen viereen pudotetuilla 
vaahtohattaroilla märästä tiemerkinnästä. 
 
Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston 
sekä viivojen päällä kulkevan ajoneuvon. 
Merkintäryhmä opastaa mielellään kaikissa 
ongelmatilanteissa. 
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