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Sääolosuhteet muuttuneet etenkin rannikolla

 Varsinaiset talvikelit tulevat myöhemmin ja kestävät lyhyemmän aikaa

 Jäätymis-sulamissyklit toistuvat aiempaa tiheämmin

 Sateita tulee alijäähtyneenä vetenä 

 Sorateillä kelirikkoa kevään ohella syksyisin

 Märät tienpinnat ja nastarenkaiden käyttö reikiinnyttävät sekä kuluttavat 

päällysteitä

 Talvihoidon kannalta hankalia kelejä ovat

– sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan 

– runsaan ja pitkäkestoisen lumisateen aikana laatutaso alittuu 

hoitolenkin aikana uudelleen

– sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata 

kunnolla 



Lämpö
2017-
2018

2016-
2017

1981-
2010

2017-2018 ero 
edelliseen talveen

2017-2018 ero vuosiin 
1981-2010

Etelä-Pohjanmaa -5,5 -3,9 -6,9 -1,6 1,4

Kaakkois-Suomi -4,4 -4,3 -7,3 -0,1 2,9

Keski-Suomi -5,8 -4,5 -7,5 -1,3 1,7

Lappi -11,6 -8,6 -11,4 -3 -0,2

Pirkanmaa -4,9 -3,8 -6,4 -1,1 1,5

Pohjois-Pohjanmaa -8 -6,5 -9,5 -1,5 1,5

Pohjois-Savo -6 -5,6 -8,4 -0,4 2,4

Uusimaa -3,7 -2,3 -4,8 -1,4 1,1

Varsinais-Suomi -3,7 -2,3 -4,5 -1,4 0,8

Lumi
2017-
2018

2016-
2017

1981-
2010

2017-2018 ero 
edelliseen talveen

2017-2018 ero vuosiin 
1981-2010

Etelä-Pohjanmaa 89,7 45,4 68,8 44,3 20,9

Kaakkois-Suomi 141,7 83,5 135,8 58,2 5,9

Keski-Suomi 140,8 81,8 109,4 59 31,4

Lappi 92,6 80,7 99,6 11,9 -7

Pirkanmaa 141,1 61,4 103,6 79,7 37,5

Pohjois-Pohjanmaa 114,3 72,3 96,5 42 17,8

Pohjois-Savo 134,4 85,5 125,3 48,9 9,1

Uusimaa 125,2 55,5 104,1 69,7 21,1

Varsinais-Suomi 103,9 43,5 86,5 60,4 17,4

Jäät.
2017-
2018

2016-
2017

1981-
2010

2017-2018 ero 
edelliseen talveen

2017-2018 ero 
vuosiin1981-2010

Etelä-Pohjanmaa 20 31 18 -11 2

Kaakkois-Suomi 18 22 16 -4 2

Keski-Suomi 14 24 15 -10 -1

Lappi 4 14 9 -10 -5

Pirkanmaa 19 26 18 -7 1

Pohjois-Pohjanmaa 10 21 12 -11 -2

Pohjois-Savo 13 17 13 -4 0

Uusimaa 20 31 20 -11 0

Varsinais-Suomi 24 39 21 -15 3

• Viime talvi edellistä 

kylmempi, mutta pitkän 

aikavälin keskiarvoon 

verrattuna lämpötila 

noussut lähes asteella

• Viime talven lumimäärä 

selvästi edellisvuotta 

suurempi, mutta 

huomattavasti pitkän 

aikavälin keskiarvoa 

pienempi

• Edellistalvi viime talvea 

leudompi ja 

jäätymispisteen alituksia oli 

huomattavasti viime talvea 

enemmän

Varsinais-Suomi ja 

Satakunta



Päällysteen kunto vaikuttaa talvihoidon laatuun

Urat, päällystevauriot, paikkaukset ja reunapainumat tekevät päällysteen 

pinnasta epätasaisen, jolloin lumen poisto tasaisesti auraamalla on vaikeaa



Tienkäyttäjien odotukset kasvaneet 

 Palautemäärät liikenteen asiakaspalveluun ja Tienkäyttäjän linjalle 

tieliikennekeskukseen kasvaneet huomattavasti 

 Asiakastyytyväisyys laskenut selvästi, vaikka laatuvaatimukset pysyneet 

ennallaan 

 Ajo-olosuhteiden odotetaan vastaavan kesäkelejä talvellakin 

 Etenkin alemmalla tieverkolla toimenpideajat pitkiä eikä laatuvaatimukset 

vastaa asiakkaiden odotuksia 

Toisaalta:

 Tienpito on nollasummapeliä, lisäsatsaus yhteen toimenpiteeseen on pois 

jostain muusta

 Varsinais-Suomessa etenkin päällysteisiin ja siltojen korjauksiin 

tarvittaisiin kipeästi lisärahoitusta 



Teiden talvihoidon kehittämisohjelma

 Talvihoidon toimintalinjat 

päivitetty

• hoitoluokkien kriteerit 

• laatuvaatimukset

• toimenpideajat

• täsmätoiminta

 Uusi teiden hoidon urakointimalli 

2019 alkaviin urakoihin

• vuorovaikutus

• nopea reagointikyky

 Jatketaan digitalisaaton kehittä-

mistä ja hyödyntämistä

• kelitieto, ennusteet

• analyysit

• toteutus 

• valvonta

 Tehostetaan viestintää

• aktiivinen

• oikea-aikainen

• faktapohjainen viestintä





Uusia linjauksia

 Tuetaan voimakkaammin raskaan liikenteen ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä

 Pääteillä vähennetään hoitoluokkien lukumäärää ja tarkistetaan 

liikennemäärärajat

 Alemmalla tieverkolla toimenpiteiden kohdistaminen paremmin 

aamuliikenteelle

 Alemmalla tieverkolla lyhennetään toimenpideaikoja

 Päällystelaji otetaan huomioon liukkaudentorjunnassa

 Liukkaudentorjunnan menettelyjä selkiytetään poikkeuksellisissa 

olosuhteissa

 Laatukäytäviä kevyen liikenteen väylille joillain kaupunkiseuduilla

 Levähdys- ja pysäköintialueet ovat talvikunnossapidon piirissä talviaikana

 Digitalisaation ja ajoneuvojen avulla kerättävän kelitiedon hyödyntäminen



Uuden toimintalinjan talvihoitoluokat 

Tulkintaohje:

Hoitoluokka nousee, jos jokin arvoista 

KVL, KVLrask tai KVLyhd täyttyy 

tarkasteltuna riittävän pitkänä yhteysvälinä 

esim. 40 km jakson tiepituudella 

painotettuna KVL, KVLrask tai KVLyhd

keskiarvona. Analyysit tehty pelkästään 

tierekisterin perusteella lyhyinä 

tieosaväleinä.

Tienumerot:
• Valtatiet 1-30

• Kantatiet 40-98

• Seututiet 3-

numeroiset tiet

• Yhdystiet 4- tai 5-

numeroiset tiet

Maantiepituudet 

Varsinais-Suomessa ja 

Satakunnassa:

• Valtatiet 705 km

• Kantatiet 333 km

• Seututiet 1035 km

• Yhdystiet 5848 km

Tiet on jaettu hoitoluokkiin tien toiminnallisen luokan, kokonaisliikennemäärän 

ja raskaan liikenteen määrän mukaan 

• KVL= Vuoden keskimääräinen 

vuorokausiliikenne

• KVLrask = Raskaiden 

ajoneuvojen KVL

• KVLyhd= 

Yhdistelmäajoneuvojen KVL



Talvihoitoluokitus koko maassa



Talvihoitoluokan muutokset



Esitetyt talvihoitoluokkien muutokset

Varsinais-Suomessa



Pääteiden kuolemanriski



Onnettomuustilastoja 1/2017-12/2017 

Varsinais-Suomi ja Satakunta



https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/





Palauteväylä 

• palautevayla.fi

• Karttapohjainen palautejärjestelmä

• Tietämyskannassa yli 200 artikkelia asiakkaiden usein kysymistä asioista



Esimerkkejä tietämyskannan talvihoitoartikkeleista



Puurunen Pekka19

RAISION 

URAKKA-ALUE

LOIMAAN 

URAKKA-ALUE

SALON 

URAKKA-ALUE

LIEDON 

URAKKA-ALUE

PAIMION 

URAKKA-ALUE

Raisio: 
Urakoitsijana Destia

ELY-keskuksen aluevastaava 

Veijo Niittynen   

Loimaa: 
Urakoitsijana YIT

ELY-keskuksen aluevastaava 

Kalle Peltonen 

Lieto: 
Urakoitsijana YIT

ELY-keskuksen aluevastaava 

Veijo Niittynen

Paimio: 
Urakoitsijana Destia

ELY-keskuksen aluevastaava 

Markus Salminen

Salo: 
Urakoitsijana YIT

ELY-keskuksen aluevastaava 

Markus Salminen


