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Typ  Gips (3A5/8). 
 
Näringsinnehåll     
 

Totalfosfor (P) 2,0 g/kg ts   
- varav vattenlöslig fosfor (P) 0,3 g/kg ts 
Totalkalcium (Ca) 230 g/kg ts 
Totalsvavel (S)  180 g/kg ts 
- varav vattenlösligt svavel (S) 170 g/kg ts 
  

 
Förpackning  Lösvikt 
Tillverkare   Yara Suomi Oy, Bertel Jungs plats 9, 02600 Esbo 
Ursprungsland Finland 
___________________________________________________________________________ 
ÖVRIGA EGENSKAPER 

Råvaror, apatit och svavelsyra. 

Tillverkningsmetod, biprodukt från produktion av fosforsyra. 

Vattenhalt cirka 14,4 %. 
                                         Volymvikt (packad vara) är cirka 760 kg/m3 
___________________________________________________________________________ 

VARIATIONER FÖR NÄRINGSÄMNEN OCH VATTENHALT ENLIGT 
GÖDSELMEDELSFÖRORDNINGEN (24/11) 

 

Totalfosfor (P)  1,0 – 3,0 g/kg ts   

- varav vattenlöslig fosfor (P) 0,15 – 0,45 g/kg ts 

Totalkalcium (Ca)  0 - 460 g/kg ts 

Totalsvavel (S)   0 - 360 g/kg ts 

- varav vattenlösligt svavel (S) 0 - 340 g/kg ts 

 

Vattenhalt   10,8% - 18,0 % 
___________________________________________________________________________ 
ANVÄNDNING 

Yara Jordförbättringsgips innehåller kalcium och svavel som är 
användbart för växterna. Gipset förbättrar också markstrukturen och 
minskar därmed utlakningen av fosfor och kol till vattendragen. Yara 
Jordförbättringsgips har ingen inverkan på markens pH -tal. Av den 
orsaken lämpar sig produkten som kalciumkomplettering när det inte 
finns behov att höja markens pH-tal, till exempel vid potatisodling.  

Bruksmängden för tillskottsgödsling med kalcium och svavel är minst 
2 ton/ha. Bruksmängder över 5 ton/ha rekommenderas inte. 
Behandlingen bör förnyas med minst 4 års mellanrum. På grova 
jordar kan behandlingen utföras oftare och med mindre mängder. 
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För jordförbättring är bruksmängden 4 ton/ha och effekten varar i 
fem år. Gipsbehandling lämpar sig inte i ett avrinningsområde i 
inlandet där vattnet i vattendragen byts ut långsamt. 
Se närmare gödslingsanvisningar på adressen www.yara.fi och i Yara 
Suomis guider.  

Använd bara för konstaterat behov.  
___________________________________________________________________________ 
RENHETSGARANTI 

Yara Suomi garanterar att jordförbättringsmedlens innehåll av 
tungmetaller når högst upp till den övre gräns som renhetsgarantin 
tillåter. 

 

Arsenik (As)   högst 20 mg/kg ts 

Kvicksilver (Hg)  högst 0,1 mg/kg ts  

Kadmium (Cd)  högst 0,5 mg/kg ts  

Bly (Pb)   högst 15 mg/kg ts  

Nickel (Ni)                       högst 20 mg/kg ts 
___________________________________________________________________________ 
FÖRVARING 

Om produkten förvaras utomhus: 

- Välj en plats som är högre än omgivningen 

- Täck med presenning  

- Undvik att det uppstår damm och att andas in dammet 

- Undvik förvaring i direkt solljus 

- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. 
___________________________________________________________________________ 
KOM IHÅG 

Får inte förtäras 

- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur 

- Yara Suomi ansvarar inte för skador som beror på förvaring och 
användning i strid med anvisningarna. 

 
Säkerhetsdatablad fås på begäran 
 
Leverantör: Yara Suomi Oy, Bertel Jungs plats 9, 02600 Esbo, tfn 010 215 111 
 


